






























































圆不直线相交

1.特性的相交

ONLLY1994

添加参数

添加单个特性

圆特性参数

直线特性参数

特性组合逻辑：*为相交

最终效果
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圆不四边形相幵

1.特性的相并

ONLLY1994

圆特性参数

四边形特性参数1

四边形特性参数2

四边形特性参数3

四边形特性参数4

特性逻辑:+为并

最终效果
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1.自动校验系统的特点和适用场景

2.自动校验系统的结构和运行环境

3.自动校验系统的组成及其功能

4.自动校验系统的结果评判功能
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5.阻抗特性定义中特性图怎么画

6.应用中的常见问题及错误代码
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常见问题

这种情况要检查PC的IP地址不保护的IP是否为
同一网段。

1）保护是否为61850协议；2）PC的IP地址是
否在保护设置的白名单中；3）网口和地址是否
为对应的。

这种错误是指按设计的参数没有做出预期的结
果，或有时能做出结果有时又没有，这种错误
一般是设计的参数没有设计好而导致的。

1.无法连接保护装置

2.读取不到保护数据

3.实验中的异常结果
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常见实验问题

这时要考虑参数设置时是丌是因为不电压的相
位影响，是丌是其他故障时还是用A相作参考。

这种情况一般考虑是丌是重合闸充电延时过长，
导致整个测试项目的时间处于临界状态，测试项
目时间默认是40s。

这种可能因为保护设置了整组复归时间，在这
个时间内第二次故障会由加速段动作。

3.1 设为A相故障与其他故障时，结果不一致

3.2 重合闸项目有时能重合有时不能

3.3 过流连续几个一起做会加速段有抢动
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常见错误代码
ONLLY1994

(0xA0193001) //当前没有创建测试模块
(0xA0193002) //当前消息未定义
(0xA0193005) //网络超时
(0xA0193006) //发送数据失败
(0xA0193007) //参数类型不匹配
(0xA0193008) //当前队列无消息
(0xA0193009) //找不到对应的 DSP 文件
(0xA019300B) //通道输出类型不支持
(0xA019300C) //BXML数据解析错误, 无法识别的名称标志
(0xA019300D) //数组边界错误
(0xA019300E) //数组索引越界
(0xA019300F) //找不到子项
(0xA0193010)   //连接失败
(0xA0193011) //找不到对应类型的补偿数据
(0xA0193012) //补偿数据越界
(0xA0193013) //硬件故障
(0xA0193014) //用户终止
(0xA0193015) //项目运行超时
(0xA0193016) //功能调用失败
(0xA0193017) //数据解析错误
(0xA0193018) //功能调用超时
(0xA0193019) //测试已经开始
(0xA019301A) //设备尚未连接
(0xA019301B) //功能调用不允许
(0xA019301C) //权限不足
(0xA019301D) //缺少目标设备对象

通常会弹出这样
的对话框，这里
列出一下常见的
报错的错误代码，
详细可以去
ONLLY-ATS使
用手册的附录7
查找全部的错误
代码
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谢谢大家！

广东昂立电气

www.onlly.com
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